
Das Fahrzeughaus
Konrad-Zuse-Str. 16 - 26789 Leer - Tel.: 0491 / 999 73 73

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: noah.brandt@dasfahrzeughaus.de
Telefon: 0491 999 73 73

Herr Noah Brandt

Andere mit E-Pumpe / Stahl 3500KG Angebotsnr.:

Erstzulassung: Kilometer: Farbe: Leistung: Kraftstoffart:

AB19-ANH11

- 0 0 kW / 0 PS Benzin

VERKAUFT

PREIS

6.800 €
FINANZIERUNGSBEISPIEL
Laufzeit: 120 Monate Anzahlung: 25 %

Basis-Finanzierung:* Mtl. Rate:

Zielraten-Finanzierung:** Mtl. Rate:

55 €
51 €

* Basisfinanzierung: Anzahlung: 1.700 Euro,  Laufzeit: 120 Monate, Nettodarlehen: 5.100 Euro,
Gesamtbetrag: 8.325 Euro, Zinsätze: 5.82% Sollz. (gebunden), 5.98% eff.
** Zielratenfinanzierung: Anzahlung: 1.700 Euro,  Laufzeit: 120 Monate, Nettodarlehen: 5.100 Euro,
Zielrate: 3.740 Euro, Gesamtbetrag: 7.857 Euro, Zinsätze: 5.82% Sollz. (gebunden), 5.98% eff.,

Vermittlung für: Ein Angebot der Santander Consumer Bank Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Repräsentatives Beispiel gem. § 17 Abs. 4 PAngV. Diese Finanzierungsangebote sind Beispiele.
Gerne ermitteln wir für Sie Ihr individuelles Angebot.

Ausstattung

Weiteres
• HTK 3500.37 mit E-Pumpe / Stahl
  Technische Daten:
  gebremst
  Achsen: 2
  Innenmaße: ca. 3.630 mm x 1.850 mm x
  350 mm
  Gesamtmaße: ca. 5.010 mm x 2.003 mm x
  1.210 mm
  Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg
  Nutzlast: ca 2.478 kg
  Bereifung: 13 Zoll
  Ladehöhe: ca. 740 mm
  Kippwinkel: hinten: ca. 40°
  Kippwinkel: seitlich: ca. 50°
  Verfügbarkeit: sofort auf Lager
  
  Der qualitativ einzigartige
  3-Seitenkipper von Humbaur ist ab 3000
  kg Gesamtgewicht bei allen Modellen mit
  einer kombinierten elektischen Pumpe und

• ausgerüstet. Das ermöglicht eine
  einfache und unabhängige Bedienung bei
  jedem Einsatz.
  
  Fahrwerk:
  Fahrgestell
• Rahmen und Kippbrücke (Boden aus einem
  Stück gefertigt) tauchbad
  feuerverzinkt
  Rahmenkonstuktion aus verschweißten und
  verschraubten Profilträgern
  Wartungsfreie Gummifederachsen mit
  Einzelradaufhängung namhafter
  Hersteller
  13-Zoll C-Qualitätsmarkenbereifung (100
  km/h geeignet)
  
  Aufbau:
  Bohlenschacht und -aufnahmen
  serienmäßig
  Auffahrschienen optional nachrüstbar

• 0t serienmäßig mit Handnotpumpe
  kombiniert
  4 Anbinderinge auf der Brücke montiert
  (Zugkraft pro Anbindering 800 kg
• DEKRA geprüft
  Stahl-Bordwände 350mm hoch
  Bordwände rundum komplett abnehmbar
  Hintere Bordwand pendelbar
  abnehmbare Eckrungen in Rungentaschen;
  beides tauchbad-feuerverzinkt
  
  620 mm hoher verz. Stahlgitteraufsatz
  orig. Humbaur gegen 800.-€ Aufpreis.
  
  100km/h vorbereitet
• Abnahme incl. Radstoßdämpfer gegen
  200.-€ Aufpreis 
  
  Plane und Spriegel ab 1400.-€ 1800 mm
  hoch in top orig. Qualität kein Nachbau
  !!!
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